
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wenn Sie außer Farbe nichts mehr sehen ... 
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 Auf fast allen Untergründen in 

verschiedensten Formen und Farben sind 

sie zu finden – Graffitis. Für die einen 

sind Graffitis der bunte Farbfleck im 

tristen Betongrau der Großstadt, für die 

anderen ein großes Ärgernis. Oft 

unerwünscht tauchen Graffitis an vielen 

mehr oder weniger leicht zugänglichen 

Stellen auf. Nur wenig Betroffene freuen 

sich über den meist nächtlichen Besuch 

mit fatalen 

Folgen. Die 

Bandbreite der 

Graffitis reicht 

von TAG’s über Phantasiegemälde bis 

hin zu politischen Parolen mit meist 

faschistischem Inhalt. 

 

Graffitis gewinnen in Deutschland 

zunehmend an Bedeutung – und ein 

Ende ist nicht abzusehen. Steigendes 

Interesse und weitreichende 

Professionalisierung sind festzustellen. 

Immer mehr Sprayer arbeiten öfter, 

gezielter und wagemutiger als je zu vor. 

Hinzu kommen immer mehr Anfänger, 

Gelegenheitssprüher und Nachahmer, 

die im Laufe ihrer Professionalisierung 

große Schäden anrichten. 

 

Keine Stadt, kein Geschäftsinhaber und 

keine Privatperson freut sich über die 

Beschädigung seines Eigentums. Graffitis 

wirken auf die Besucher einer Stadt oder 

eines Geschäfts oft negativ ein. Jedem 

Geschädigten liegt etwas daran, sein 

Eigentum wieder in den Urzustand 

herzustellen und für zukünftige Angriffe 

zu schützen. 

 

 Man kann sich streiten, ob Graffitis 

als Kunst oder Sachbeschädigung 

angesehen werden sollen. Tatsache ist, 

dass die überwiegende Zahl der Graffitis 

ohne Einverständnis des Eigentümers 

aufgetragen werden und für den 

Geschädigten meist kein künstlerischer 

Hintergrund zu erkennen ist. Vor allem 

 

die Menge der Graffitis sind schon lange 

kein Kavaliersdelikt mehr, sondern eine 

extreme Schädigung zum Nachteil der 

Bausubstanz, der Optik sowie der 

Werterhaltung. Die Schadenssumme bei 

Graffitischäden pro Jahr beträgt mehrere 

100 Millionen Euro – bei steigender 

Tendenz. 
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 Die heutigen Farben aus Dose und 

Stift sind aggressiver als je zuvor. Die 

Hersteller entwickeln immer haltbarere 

Farben und Lacke, die extrem 

witterungs- und UV-beständig sind. Um 

die Haltbarkeit eines aufgebrachten 

Graffitis zu erhöhen, fügen die Sprayer 

den Farben Säuren hinzu, die sich mit 

der Farbe in die Oberfläche „fressen“. 

Mit geringem Mitteleinsatz wird ein 

hoher Grad an Sachbeschädigung 

erreicht, der die Bausubstanz schädigt. 

 

  

 

Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, 

der sich auf die Entfernung von Graffitis 

sowie den Schutz vor Graffitis 

spezialisiert hat. Durch unsere seit 1998 

gesammelte Erfahrung können wir 

unseren Kunden unser gesamtes Know-

how entgegenbringen. Das Entfernen 

eines Graffitis hat schon lange nichts 

mehr mit Wurzelholzbürste und 

Lösemittel oder einfachem 

Überstreichen zu tun. Obwohl viele 

Geschädigte anfangs selbst probieren, 

das Graffiti zu entfernen, schlägt dieser 

Versuch oft fehl. Somit sollte sich jeder 

Geschädigte so früh wie möglich 

professionelle Hilfe suchen. Mit der 

richtigen Technik, den richtigen 

Reinigungsmitteln und einer 

neunjährigen Erfahrung bieten wir 

unseren Kunden stets die beste Lösung 

ihres Problems. Für jeden Untergrund 

und für jede Farbe muss ein 

individuelles Vorgehen erarbeitet 

werden, um schließlich unseren 

geschädigten Kunden das beste 

Ergebnis präsentieren zu können. Nicht 

umsonst werben wir mit dem Slogan: 
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 Es gibt viele Möglichkeiten, Graffitis 

entfernen zu können. Für unsere 

Kunden suchen wir individuell vor Ort 

die Methode, die den besten Erfolg 

verspricht. Am häufigsten setzen wir zur 

Graffitientfernung ein farblösendes 

Reinigungsmittel sowie durch einen 

Hochdruckreiniger beschleunigtes und 

erhitztes Wasser ein. 

 

Das umweltfreundliche Reinigungsmittel 

wird - nach einer gründlichen Vor-

reinigung der Fläche - aufgetragen und 

eingebürstet. Je nach Intensität und Typ 

der Farbe lassen wir das 

Reinigungsmittel verschiedenzeitlich 

lang wirken. Dieser Prozess ist ständig 

zu beobachten, um die Oberfläche nicht 

zu beschädigen. Danach wird die 

gelöste Farbe von der Oberfläche 

vorsichtig abgewaschen. Dieser 

Vorgang wird solange wiederholt, bis 

das gesamte Graffiti von der Oberfläche 

entfernt ist. Der Wasserdruck und die 

Wassertemperatur hängen vom 

jeweiligen Untergrund und der Farbe ab. 

Wir sind in der Lage, mit Wasser bis 300 

bar und bis zu 98° C zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An vielen Stellen ist ein Strom- und 

Wasseranschluss nicht verfügbar. Durch 

unsere eingesetzte Technik können wir 

auch an solchen Stellen unabhängig von 

Strom und Wasser Graffitis restlos 

entfernen. 

  

 Zum Erreichen unseres Zieles lassen 

wir den Umweltaspekt nicht außer 

betracht. Neben dem Einsatz 

umweltfreundlicher und biologisch 

abbaubarer Reinigungsmittel, achten wir 

stets vor Ort auf die dort herrschenden 

Bedingungen. Somit ist die Nach-

haltigkeit    einer   unserer   wichtigsten 

 

Geschäftsgrundsätze. Vom Auffang-

rinnenbau für das Schmutzwasser über 

das Filtern und Aufbereiten des 

Schmutzwassers bis hin zur Entsorgung 

der Rückstände bieten wir unseren 

Kunden den gesamten professionellen 

Service rund um eine umweltfreundliche 

Graffitientfernung. 
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 Viele Methoden versprechen Erfolg 

und zeigen leider erst nach Ausführung 

der Arbeiten ihr wahres Gesicht. Ein 

großes Problem stellen Sandstrahl-

systeme dar. Ob als Trocken-, Feucht- 

oder Unterdruck-System mit Strahlgut 

aus Glas, Nussschalen oder Schlacke - 

es findet in jedem Fall ein Abtragen der 

Oberfläche statt. Bei offenporigen 

Oberflächen aus Naturstein, Klinker, 

Beton etc. wird die Graffitifarbe durch 

die Kapillarkraft in den Stein gesogen. 

Die Oberfläche muss nun so lange 

sandgestrahlt werden, bis auch die im 

Stein sitzende Farbe vollständig entfernt 

ist. Hierbei findet nun das Abtragen der 

Oberfläche statt. Bei weichen 

Oberflächen z. B. aus Sandstein können 

Löcher oder Rillen entstehen. Bei 

härteren Oberflächen z. B. aus Granit, 

Schiefer oder Beton wird durch 

Strahlsysteme die verwitterte Oberfläche 

und  die  natürliche  Patina  entfernt.  So 

 

entstehen unansehnlich helle Stellen 

bzw. Flecken, die nicht mehr 

nachdunkeln und sich dem gesamten 

Oberflächenbild nicht mehr angleichen. 

Bei einem erneuten Graffitiangriff der 

sandgestrahlten Fläche dringt die 

Graffitifarbe noch tiefer in die „geöffnete“ 

Oberfläche ein, da die Kapillare offen 

liegen. Jetzt muss noch mehr 

Oberfläche durch Sandstrahlen 

abgetragen werden, um die noch tiefer 

sitzende Farbe entfernen zu können. 

Fatal ist es, wenn polierte Oberflächen 

sandgestrahlt werden. 

 

 Durch uns werden Graffitis schonend 

mit Heißwasser zwischen 20 und 300 

bar entfernt, so dass von der 

Graffitifarbe keine Rückstände mehr zu 

sehen sind und die Oberfläche nicht 

beschädigt wird. Was nützt unserem 

Kunden das entfernte Graffiti, wenn 

seine Oberfläche beschädigt wurde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Auch wir sind immer wieder 

beeindruck, was und vor allem wo 

Graffitis gesprüht werden. So wurden wir 

beauftragt, ein Graffiti an einem 

Gebäude zu entfernen - was zunächst 

nicht ungewöhnlich für uns erschien. Der 

Auftraggeber teilte uns jedoch mit, dass 

das Graffiti nicht an den üblichen Stellen 

zu finden sei. Wegen Sanierungs-

arbeiten an diesem Gebäude musste ein 

Gerüst aufgestellt werden. Dies nutzte 

ein Sprayer aus und hinterließ in 20 m 

Höhe ein 2 x 4 m großes Graffiti. 

Derartige Aufträge erfordern eine 

präzise Planung, um alle 

Sicherheitsstandarts einzuhalten und 

unserem Kunden ein optimales Ergebnis 

präsentieren zu können. 

 

Nur mit der richtigen Technik und 

unserer Erfahrung lassen sich auch 

derartige Aufträge durchführen. 
  

  
  

 Eine im „Handelsblatt“ 

veröffentlichte Studie hat ergeben: 

Wird ein Graffiti innerhalb 48 Stunden 

entfernt, beträgt die Gefahr einer 

erneuten Besprühung 0 bis 10 %. Wer 

ein Jahr mit der Beseitigung wartet, 

riskiert laut Studie eine Folgetat mit 

fast 100%iger Sicherheit. 
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 Temporäre Schutzanstriche 

bestehen meist aus modifizierten 

Wachsen oder Polysacchariden und 

sind transparent. Bei dem Entfernen 

eines Graffitis wird die Schutzschicht der 

Oberfläche mit abgewaschen. Mit auf 

60° C erhitztem und auf 20 bis 80 bar 

beschleunigtem Wasser wird die 

Schutzschicht aktiviert und abgespült. 

Da sich das Graffiti auf der 

Schutzschicht befindet, wird das Graffiti 

mit samt der Schutzschicht entfernt. Die 

Schutzschicht muss nach der 

Graffitientfernung an den gereinigten 

Stellen lokal erneuert werden, so dass 

der gesamte Oberflächenschutz 

bestehen bleibt. 

 

 

 

 
 

 

  

 Die sicherste Möglichkeit, ein Graffiti 

von einer Oberfläche vollständig zu 

entfernen, ist, wenn diese vor einem 

Angriff geschützt worden ist. Das Graffiti 

lässt sich mit einem Schutzanstrich nicht 

nur schneller und schonender von der 

Oberfläche entfernen, sondern ist auch 

für unsere Kunden kostengünstiger. Ein 

Graffitischutzanstrich verhindert das 

Eindringen der Farbe in die Oberfläche. 

Bei offenporigen ungeschützten 

Oberflächen wie z. B. Sandstein oder 

Granit wird die Farbe durch die 

Kapillarkraft in den Stein gesogen. Es ist 

sehr aufwendig, die im Stein sitzende 

Farbe zu lösen und ohne 

Beeinträchtigung der Oberfläche zu 

entfernen. 

 

Bei gestrichenen Fassaden wird die 

Oberfläche vom Lösemittel der 

Graffitifarbe kurz angelöst. Durch dieses 

Anlösen verkettet sich die Farbe der 

Oberfläche mit der Graffitifarbe. Die 

verketteten Farben härten aus und eine 

vollständige Graffitientfernung, ohne die 

Fassadenfarbe zu beeinträchtigen, ist oft 

unmöglich. Bei einem Neuanstrich ist 

dies ein gewünschter Effekt, damit die 

neuaufgetragene Fassadenfarbe Halt 

findet. 

 

Ein Eindringen der Farbe in die 

Oberfläche oder Verkettung mit der 

Oberfläche wird durch einen 

Schutzanstrich vollständig verhindert. 

Grundsätzlich wird zwischen temporären 

und permanenten Schutzanstrichen 

unterschieden. 
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 Permanente Schutzanstriche sind 

lösemittelresistente Lacke. Diese 

Schutzlacke bleiben beim Entfernen 

eines Graffitis auf der geschützten 

Oberfläche komplett erhalten und 

müssen nicht erneuert werden. 

Permanente Schutzlacke halten über 

100 Reinigungsgänge stand. 

 

In fast allen RAL-Farben als auch 

Transparent können sie auf fast allen 

Oberflächen eingesetzt werden. Durch 

das Aufbringen eines auf den 

Schutzlack abgestimmten und 

umweltfreundlichen Reinigungsmittels 

wird die Graffitifarbe angelöst und kann 

mit einem saugfähigen Tuch entfernt 

werden. Größere Graffitis können auch 

schneller mit auf ca. 20 bis 40 bar 

beschleunigtem kalten Wasser entfernt 

werden. 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 Grundsätzlich muss genau geprüft 

werden, welche Schutzart die beste 

für unsere Kunden ist. Es lässt sich 

jeder Schutzanstrich auf fast allen 

Oberflächen verarbeiten, aber nicht 

immer ist es der geeignetste. Da wir 

nicht an ein Produkt gebunden sind, 

können wir unsere Kunden objektiv 

und unabhängig beraten. Temporäre 

Schutzanstriche empfehlen wir bei 

Naturstein, Klinker und Beton sowie 

allen empfindlichen und 

denkmalgeschützten Oberflächen. 

Permanente Schutzanstriche 

kommen  z. B. bei gestrichenen 

Fassaden, Putz und Dämmputz sowie 

bei allen stärker belasteten 

Oberflächen zum Einsatz.  

  

����������� ����	� <���
������� ���� �
������� ��
����� 2
	 ���!	"	���	�� 
��� ����
������� ��
�����	� �=		��� �� ���
��	���	����������%�������

�

��
�����	� �
		��� 	� �� ����

<���
������� ��
����� 2

	 ���!	"	������ �� ��� ����

	 �����>� 	������� 
� ��

����	�+����� ���������>�

����� �
		� ����

��	
�������� �� ����

5�����+ ��� �������+ ������

%�����


��� 3 ���!�
 �� ��		�

�� ��� ��������� %��� ���

���� �+��� 	����� %��������

��
�����
���������	�
����

��������� ��
������ �-�����

��� �� ���� 1�����=����

����� �� ���	 ����

���%
��� 	���	�� ���������

%�������



?�

 

 
 

 
 
 

©
 2

00
6 

T
hi

lo
 N

ag
le

r,
 S

ie
ge

n 

Wir sind Ihr starker Partner zur 

Beseitigung von Graffiti. 

Ihr Graffitientfernung & Schutz Partner: 
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